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HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™

HUSQVARNA VIKING® Huskylock (optional)
WeilRer Baumwolistoff, 180 x 150 cm
Goldfarbene Seide, 90 x 150 cm
Volumenvlies, 150 x 150 cm

Reil3verschluss, 80 cm

Innenkissen, 85 x 85 cm

Stecknadeln

Stickgarn Nr. 40

Stickgarn fiir den Unterfaden

Farblich zum Stoff passendes Nahgarn

Schneidematte

Husqgvarna Viking® Zubehor

S
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STOFFMARKERI

Diese und viele andere Zubehdrteile nden Sie im
HUSQVARNA VIKING® Zubehérkatalog oder auf unserer
Website www.husqgvarnaviking.com Sie erhalten sie bei
Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhandler.

Zuschneiden

Alle Teile beinhalten 1,5 cm Nahtzugabe.

WeilRer Stoff
s &OR DIE 1UILTBLSCKE ZUM "ESTICKEN
X CM

s &0OR DIE UNBESTICKTEN 1UILTBLSCKE
20x20cm

s &OR DIE 5MRANDUNGSSTREIFEN 3TF
s &OR DIE 20CKSEITE 2ECHTECK U

s &OR DIE 20CKSEITE 2ECHTECK U
Goldfarbener Stoff

s &OR DIE 1UILTBLSCKE ZUM "ESTICKEN
X CM

s &0OR DIE UNBESTICKTEN 1UILTBLSCKE
20x 20 cm

Volumenvlies

s &OR DIE 1UILTBL3CKE ZUM "ESTICKEN
X CM

s &0OR DIE UNBESTICKTEN 1UILTBLSCKE
20x 20 cm

Sticken

Stellen Sie Sticken auf lhrer DESIGNER TOPAZ™

ein. Unterlegen Sie den weiRen Quiltblockstoff mit

Volumenvlies und spannen Sie das Ganze in den Do all
1UILTER S (OOP EIN "ENUTZEN 3IE DABI
bezeichneten inneren Stickrahmen. Fadeln Sie Stickgarn

ALS /BER UND 5NTERFADEN EIN

Besticken Sie 5 Blécke aus dem weil3en Baumwollstoff
und 8 Bldcke aus dem goldfarbenen Stoff. Benutzen

3PEZIALREI"VERSCHLUSSFU" FOR WshQitQdiitsBohmidive Nr. 44, 45, 46 und 47 auf dem

2EI"VERSCHLOSSE

DESIGNER TOPAZ™ USB Embroidery Stick.

4RANSPARENTER .AHTZUGABENFU"Schneiden Sie alle bestickten Blécke mithilfe von

$0 ALL 1UILTER S (OOP
$%3)'.%21 20YAL (OOP
$%3)".%21 #ROWN (OOP

$ LUICK &ONT 3TICKSOFTWARE

(5316!2.1 6)+).' ,INEAL

MM2OLLMESSER ,INEAL UND 3CHNEIDEMAT

zuriick.

ODER . . . _
Erstellen Sie Ihre eigene Stickschriftart mithilfe von 4D

MM1yUICK &ONT 30FTWARE .UHERE INLEITU

von Stickschriftarten in 4D Quick Font nden Sie im
Benutzerhandbuch der Software. Wir haben folgende
SCHRIFTART VERWENDET -ONOTYPE #OI

%RGONOMISCHES /LFA§ 20LLME S S Btghart Satin, Gréfze 20 mm.



Speichern Sie die Schriftart auf Inrem USB Stick ab. der Stoffkante verlauft und sich eine Nahtzugabe
,ADEN 31E DIE 3CHRIFTART IN DIE .0OH VONJ @rrargik-Npligsle fig Rile Nahtzugaben
OROGRAMMlEREN 3IE DEN 4EXT u6IVASaU@Q’(‘E”§@fAS VIGEAS

MOREASh ,ATEIN FOR -SGEST DU LEB EiheWALHIAE NeicRe AHid Weise fort, bis Sie 5

WERDEN U N D ERBLOHEN ,ADEN 31E D '%jﬂadlrgte%(z-ﬂ difen? Stlifen zusammengefiigt haben.
Stickmodus (nahere Anweisungen hierzu nden Sie im

Benutzerhandbuch).

Unterlegen Sie die Umrandungsstreifen mit Stickvlies
und spannen Sie den Stoff in Ihren DESIGNER® Royal
(OOP X MM EIN 7ENN 3IE MIT DEF 3)'.%2
TOPAZ™ 20 arbeiten, brauchen Sie eine kleinere
3CHRIFTART DAMIT DER 4EXT IN DEN $°

Hoop (260 x 200 mm) passt. Sticken Sie das Stickmotiv.
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Né&hen Sie auf die gleiche Art und Weise insgesamt
funf Streifen. Stecken Sie die Streifen mit Stecknadeln
rechts auf rechts zusammen und nahen Sie sie

zur Kissenoberseite zusammen. Biigeln Sie alle

Nahtzugaben auseinander.
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Nahen der Oberseite

Stellen Sie Néhen auf lhrer DESIGNER TOPAZ™
EIN &UDELN 3IE PASSENDES .UHGARN
Unterfaden ein. Geben Sie im Sewing Advisor™
5NELASTISCH NORMAL UND 6ERSUUBERI| &
,AGE 60LUMENVLIES AUF ALLE UNBESTI‘#«“
Versaubern Sie alle Kanten der Quiltblécke mit einem
&ADEN /VERLOCK 3TICH ODER EINEM
Stich.

Geben Sie im Sewing Advisor™ Unelastisch normal und

Zusammennahen ein. Setzen Sie den Transparenten Umrandung
NahtzggabenfuB ein. Stellen S_|e die Quadrate wie Stecken Sie einen Umrandungsstreifen mit Stecknadeln
abgebildet oder ganz nach Belieben zusammen. an der oberen Kante der Kissenoberseite fest. Die

Enden des Streifens sollten an jeder Seite 10 cm
Uberstehen. Nahen Sie die Umrandung mit Geradstich
an der oberen Kante der Kissenoberseite fest.
Beginnen Sie dabei 6 mm von der Kante entfernt.
Beenden Sie die Naht ebenfalls 6 mm vor der Kante.
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Wabhlen Sie Unelastisch normal und Zusammennéahen \/\
in lhrem Sewing Advisor. Stecken und ndhen Sie zwei = f
1UADRATE DER ,UNGE NACH ZUSAMMEN ,EGEN 3IE DEN“%
3TOFF SO UNTER DEN .UHFU” DASS DIE -ETALLFOHRUNG AN




Néhen Sie auf die gleiche Art und Weise den unteren
Umrandungsstreifen und schlie3lich die beiden
Umrandungsstreifen an den Seiten an.
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Die Nahte sollten an den Ecken gerade eben
aufeinandertreffen.

Schlagen Sie die Umrandungsstreifen um und biigeln
Sie sie glatt. Schlagen Sie den Uberschissigen Stoff der
Umrandungsstreifen in den Ecken so um, dass sich eine
schréage Ecke ergibt und glatten Sie die Fuhrungslinie mit
den Fingern.

N&hen Sie an dieser Fuihrungslinie entlang, damit sich
eine Ecke ergibt, siehe Abbildung. Nahen Sie auf diese
Weise alle vier Ecken. Schneiden Sie liberschiissigen Stoff
zurlick. Bugeln Sie den Stoff.

Nahen

Setzen Sie den SpezialreiBverschlussful? fir
nahtverdeckte ReilRverschlisse ein. Nahen Sie den
verdeckten ReilRverschluss an den langen Seiten des
Ruckteils an. Nahere Anleitungen zum Nahen mit dem
ReilRverschlussfud fiir verdeckte Reil3verschlliisse nden
Sie in Threm Zubehdorkatalog.

,EGEN 3IE DAS 60RDERTEIL RECHTS AUF
Riickteil und stecken Sie es mit Stecknadeln fest. Offnen
Sie den ReilRverschluss soweit, dass Sie den Kissenbezug
wenden kdnnen. Setzen Sie Nahfuld A ein, wahlen Sie
Unelastisch normal und Zusammenn&hen im Sewing
Advisor® und steppen Sie alle vier Kanten ab. Tippen

Sie auf Versaubern im Sewing Advisor®. Schneiden 8i

die Ecken zuriick und wenden Sie das Kissen durch d&
ReiRverschlussoffnung, so dass die rechte Seite aufést.

udJ'VarenZe\chen der VSM Group AB oder Ihrer Lizenzgeber.

BETZEN 31E DEN 4RANSPARENTEN 3TIdC
Wahlen Sie den Geradstich. Fadeln Sie Nahgarn als
/IBER UND S5NTERFADEN EIN .UHEN 3EE

im Nahtschatten zwischen der Umrandung und der
Kissenoberseite.
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Stecken Sie das Innenkissen in den Kissenbezug.
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