(HjHusqgvarna VIKING

Adresslapp

- Husquarna Viking symaskin

- Restbitar av Ildider

- Transparent plast

- Slojdkniv

- Tyglim

- Schmetz stretchndl eller kantstickningsndl

- Husquarna Viking rullfot (411 85 29-45)

- Husquarna Viking skdrmatta (412 66 12-01)
- Stitch and Ditch eller Tear-A-Easy™ mellanldgg
- Mix'n Match mallar:

- Blomma (E)

- Ciirkel (C)

- Hadlstans (412 37 55-45)

- Pictogrampenna (412 08 38-48)

\

TILLKLIPPNING
Rita av blommall E pa avigsidan av lidret. Klipp ut tva blommor. Placera cirkelmall C paden | [
transparenta plasten. Klipp ut en cirkel som dr 6 mm stoérre in mallen. Klipp till ett 40 cm
langt smalt knytband i ldder.

SO6MNAD
For att gora en Oppning for plastfonstret i en av liderblommorna; ligg blomman pa skidrmat-
tan och skir med slojdkniven runt om cirkelmallen (se illustration). Illustration A.

lllustration A.
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Ligg liderblommorna med avigsidorna mot varandra och plasten emellan. Sitt lite lim mellan lag-
ren pa varje kronblad, sa att de halls ihop under somnaden. Se till att inte limma dir du ska sy.

Tra med grov sytrad som 6vertrad och vanlig sytrad som undertrad. Anvind stretchnal eller kant-
stickningsnal. Snipp fast rullfoten. Vilj raksom med stygnlingd 4,0. Litta tradspianningen lite.
Lagg ett stycke Stitch and Ditch eller Tear Easy mellanldgg under. Sy lings kanten, men limna en
Oppning i 6verkanten dir adressen ska stoppas in. Illustration B.

Anvind halstansen for att gora ett hal i adresslappens 6verkant. Trd det smala knytbandet genom

halet och knyt fast adresslappen pa resviskan.
lllustration B.
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