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Stolsdyna

Alla mdtten i instruktionen dr baserade pd din stol. Klipp till stolsdynan i
skumgummi innan du koper tyget, sa att du vet bur mycket du bebdver.

& Material

- Husquarna Viking symaskin

I kraftigt bomulistyg:

Rétt enfdrgat tyg till stolsdynans bottenstycke

- Rodvitrandigt tyg till rutor pad stolsdynans ovanstycke
- Roduvitrutigt tyg till stolsdynans ovan- och sidstycken
Skumgummi (se tillklippningsinstruktionen)

20 cm kardborrband

-Snodd till passpoal

Sytrad

Extra tillbebor:
- Passpoalfot (411 85 10-45)
- Fasturn (412 55 08-01)
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Tillklippning och sbmnad

I skumgummi:

Rita av stolsitsens form och storlek pa
monsterpapper. Klipp till en dyna i 3 cm tjockt
skumgummi enligt monstret.

I tyg:

Stolsdyna: Rita rutor med matten 8,5 x 8,5 cm
pa monstret till ovanstycket. Borja fran mitten
och fortsitt ut mot kanterna sa att du har en
ruta i mitten i enfirgat rott tyg. Bestim hurdant
monster du vill ha och klipp till alla rutorna

i enfirgat, randigt och rutigt tyg, sa att de far
matten 10,5 x 10,5 cm (1 cm sdmsman ingar

i matten). Klipp till tillrickligt manga rutor for
att ticka monstret. For en trevlig effekt kan
nagra av de randiga och rutiga rutorna klippas
pa diagonalen.

Snipp fast pressarfot A och sy ihop rutorna till
remsor och remsorna till ett tygstycke.

Placera monstret ovanpa. Ligg till 1 cm soms-
man och klipp ut ovanstycket.

Illustration A.

Klipp till ett bottenstycke i enfirgat rott tyg
enligt monstret + 1 cm somsman pa alla kan-
ter. Mit runt monstret och klipp till ett 5 cm
brett sidstycke i rutigt tyg i den lingden + 1
cm somsman. Klipp till tva stycken 3,5 cm
breda remsor med samma lingd, pa skra, i rott
tyg till passpoaler.

Stolsdyna:

Placera stolsdynan av skumgummi pa stolen.
Klipp till tva tillrdckligt langa remsor att fasta
kardborrband i, med bredden 8 cm. Vik ena
remsan pa lingden och sy langsidan och ena
kortsidan. Vring med hjilp av Fasturn. Pressa
traskanternas sbmsmaner mot insidan. Gor
samma sak med den andra remsan, sa att du far
tva flikar att fiasta dynan i stolen med. Sy fast den
mjuka sidan av en 5 cm bit kardborrband pa ena
inden av flikarna.

Illustration B.

Snipp fast passpoalfoten. Vilj raksom med
nalen i mittlige. Vik passpoalremsorna runt
snodden och sy passpoaler med samma lingd
som sidstycket. Justera nalens lige ett steg at
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[llustration A.

[llustration B.



vinster. Sy fast passpoalerna pa stolsdynans
ovan- och bottenstycke. Gor sma klipp i soms-
manen i hornen. Sy ihop ovanstycket och pass-
poalen med sidstycket. Gor klipp i sdbmsmanen
i hornen pa sidstycket.

Ligg dynans ovan-/sidstycke pa skumgummit
och prova dynan pa stolsitsen. Mirk ut
placeringen av flikarna och den harda sidan av
kardborrbandet. Sy. Ligg ihop bottenstycket
med sidstycket rita mot rita och sy runt om,
men limna en 30 cm Oppning pa baksidan

att vringa igenom. Ligg in skumgummit och
smygsy ihop Oppningen.

[llustration C.

Tofsen i mitten

Klipp till tva sma tygfyrkanter, 4 x 4 cm, i rutigt
tyg. Dra ur tradarna en och en for att gbra en
tofs. Sy fast den mitt pa stolsdynan, genom alla

tyglager..

[llustration D.

[llustration C.
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