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Stockhusquilt

Design Husquarna Viking Sewing Studio, Sverige

Stockhusquilten dr ca. 285 x 235 cm. Quilten bestdar av 99 block, 23 x 23 cm,
som dir ibopsydda med 9 rader pa bredden och 11 pa ldingden.

Stockbusménstret eller blocket dr ett traditionellt favoritmonster som gdr léitt och snabbt att sy. Den roda rutan i

mitten dr enligt traditonen en symbol for elden eller bemmets bjcirta i ett timmerbus eller stockbus. Tygernas férger
som anvdnds i moénstret skall forestdlla ljus och skuggsida pd timmerstocksvdggarna och bildar en [jus och en
mork diagonal halva.

ﬂ Material

Ljusa och mdérka bomullstyger pa minst ca 110 cm bredd:
- Tyg A: 25 cm till mittrutan

- Tyg A: 90 cm till inre ram

- Tyg B: 60 cm till remsa 2 och 3

- Tyg C: 80 cm till remsa 4 och 5

- Tyg D: 90 cm till remsa 6 och 7

- Tyg E: 115 cm till remsa 8 och 9

- Tyg F: 150 cm till remsa 10 och 11

- Tyg G: 150 cm till remsa 12 och 13

- Tyg G: 225 cm till yttre ram

- Tyg G: 90 cm till bandkantning

- Tyg H: 225 cm till block 14 och 15

- Tyg I 225 cm till block 16 och 17

- Bakstycke: 870 cm bomullstyg

- Vadd: 285 x 235 cm

- Hushdllstrad i neutral fdrg

- Hushadllstrad som matchar de yttre remsorna 14, 15, 16 och 17
- Hushdllstrad som matchar bakstycket.

- Schmetz quiltndlar (412 40 20-01)

- Scikerbetsndlar

- Husquarna Viking linjal (412 66 17-01) eller (412 66 15-01)
- Husquarna Viking skédrmatta (412 66 13-01)

- Olfa Ergonomisk rullkniv (415 16 42-01)

1/4" (6 mm) somsman dr inkluderad i alla matt.
Tvitta och pressa alla tyger fore tillklippning och sémnad.
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TILLSKARNING

Skir 3,8 cm breda remsor lingsmed bredden pa tyget i alla tyger
som ska anvindas till block.

Skir 99 st 3,8 x 3,8 cm stora mittrutor i tyg A.

Skidr 12 st 7 cm breda remsor i tyg A till inre ramen.

Skidr 12 st 17,5 cm breda i tyg G till den yttre ramen.

BLOCKSOMNAD

Vilj "Ej elastiskt tunt” i somnadsguiden. Anvind pressarfot A och
satt 1 Stitch d-Card E1 med Quilt och Applikationssommar i din
Quilt Designer. Vilj raksom E101 for att fa en somsman pa 6 mm
(1/4”) nir pressarfotens ytterkant foljer tygets kant. Andra stygn-
lingden till 1 1/2. Trid maskinen med en ljus hushallstrad, som
inte syns igenom det ljusaste tyget, i bade 6ver och undertrad.

Ligg mittrutorna rita mot rita pa tyget for remsa 2 kant i kant. Sy
ihop mitttrutorna med remsan. Fortsitt foga samman fyrkanter kant
i kant tills du har sytt fast 99 rutor. Vik upp och pressa somsmanen
mot mittrutorna. Illustration A.

Anvind en rullkniv och en linjal till att skidra rent mellan rutorna.
Upprepa detta for alla rutor.

Ligg det tvadelade blocken rita mot rita ochkant i kant med rem-
san (3). Sy ihop. Skir rent mellan de nu tredelade blocken. Upp-
repa for alla block. Pressa alltid alla somsmaner mot mitten av
blocket. Tlustration B.

Fortsitt sy ihop blocken pa det hir sittet tills du har anvint alla
remsorna och har 99 firdiga block. Var noggrann med att alla ljusa
och morka remsor hamnar pa varsin halva av blocket (se illustra-
tion). Illustration C, D, E.

SY IHOP BLOCKEN

Kontrollera att alla 99 blocken ir lika stora. Placera blocken sa att
ljusa och morka diagonala linjer bildas som illustrationen visar. Sy
ihop blocken, rita mot rita, till 9 rader med 11 block i varje. Pressa
isdr sbmsmanerna.
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Sy ihop raderna och pressa isir somsmanerna. Illustration F.

Mit lingden och bredden pa quilten for att bestimma lingden pa
ramen.

INRE RAM

Skarva ihop en remsa till varje sida av quilten till inre ramen. Ligg
remsorna med ritsidorna mot varandra i 90° vinkel och sy ihop pa
skradden for att slippa tjocka sommar. Pressa isdr somsmanerna och
klipp bort overflodig somsman. Tva av remsorna maste vara 20 cm
langre 4n vad quilten 4r lang och de andra tva remsorna maste vara
20 cm lingre 4n vad quilten 4r bred.

Sy fast remsorna rita mot rita pa quilten, men limna 10 cm pa varje
sida vid all fyra hornen. Pressa all somsmaner mot mitten av
quilten.

Gor diagonala horn genom att vika den utskjutande remsan diago-
nalt mot avigsidan och fingerpressa. Sy pa avigsidan i viklinjen fran
ytterkanten mot det inre hornet. Klipp bort 6verflodig somsman.
Ilustration G, H.

YTTRE RAM

Sy den yttre ramen pa samma sitt som den inre men borja sy 20 cm
in pa remsan den hir gangen. Tva remsor maste minst vara 40 cm
lingre 4n quiltens lingd och de andra tva maste vara 40 cm lingre
in vad quiltens bredd.

QUILTNING

Sy ihop tyget till quiltens baksida sa att det blir minst lika stort som
quilten. Placera bakstycket pa en plan yta med avigsidan vind uppat.
Liagg vadden pa bakstycket och sedan quilten ovanpa med ritsidan
vand uppat. Nala ihop lagren med tva sikerhetsnalar i varje stockhusruta.

Anvind pressarfot A eller Applikationsfoten (extra tillbehor). Vilj
som A102 pa Stitch d-Card A1.Trdd 6vertraden med en matchande
hushallstrad till de morka yttre blocken pa quiltens framsida, och
trdd undertraden med en hushallstrad som matchar bakstycket. Sy
en som i "diket” mellan de morka blocken genom all lagren (se
illustration). Sensor systemet gor att alla lagren matas jimnt. Vilj
nalstopplige ner for att utnyttja pressarfotens vindlige i hornen.
Sensor systemet kidnner av ritt vindligeshojd for pressarfoten.

Nir du ar klar med quiltningen runt de morka partierna av blocken,
byt till en hushallstrad som matchar de ljusa partierna i blocken.
Quilta pa samma sitt runt de ljusa partierna av blocken som pa de
morka. Illustration I.

Sy igenom alla lagren runt quilten och runt den inre ramen.

Ta bort sikerhetsnalarna. Jimna till alla sdmsmaner.

lllustration F.
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BANDKANTNING
Trad maskinen i bade 6¢ver och undertrad med en hushallstrad som
matchar tyget till bandkanten.

Skidr 6 cm breda remsor i tyg G, och sy ihop dem sa att de ricker
runt hela quilten. Det kommer att behovas ca. 10,6 m. Sy ihop
remsorna pa skradden, som tidigare, for att slippa tjocka somsma-
ner. Ligg remsorna med ritsidorna mot varandra med en 90° vinkel
och sy ihop pa diagonalen. Illustration J.

Klipp ner sdbmsmanerna till 1 cm och pressa isir dem. Illustration K.

Sy resterande remsor pa samma sitt. Vik remsorna dubbelt pa
lingden aviga mot aviga och pressa.

Ligg kantbandet pa quiltens baksida lingsmed den nedre kanten av
quilten. Tryck pa nalstopp ner. Borja sy 5 cm in pa kantbandet och
stanna nir du har 6 mm kvar till det forsta hornet. Nér du stannar
med nalen nere i tyget kinner Sensor systemets vindlige av vilken
lyfthojd som passar till dina tyglager. Vind mot hornet, och sy pa
diagonalen ut i hornet. Ilustration L.

Vik kantbandet tvirsover den diagonala sommen och sedan tillbaka

sa att remsan hamnar lingsmed med quiltens hogra kant. Tllustration M.

Borja sy igen 6 mm ifran hornet. Sy pa detta sitt runt hela quilten.
Hlustration N.

For att sy en diagonal skarv ddr tva bandkanter mots, vik kant-
banden diagonalt dir de mots och pressa. Illustration O.

lllustration J.

Illustration K.
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lllustration M

Illustration N.
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Nala ihop skarven lingsmed viklinjen och sy. Var forsiktig sa att du
inte syr i quilten nir skarvsommen sys. Klipp bort 6verflodigt kant-
band. Mlustration P.

Illustration P

Vik 6ver kantbanden mot ritsidan och nala. Vik in tyget i hornen sa
att det blir diagonala horn. Anvind pressarfot A och som A102 eller
Kantstickningsfot (extra tillbehor) och som A103 och sy fast kantbandet
fran quiltens ritsida.

Mirk quilten med ditt namn, datum och annan information.
Tlustration Q.

Anvind de programmerbara bokstiverna och siffrorna pa stitch d- \/
Card O1 (se i instruktionsboken). ™

Illustration Q.
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